Приложение №4
к техническому заданию №___ от «__»____2022 г.

Описание
услуги по проведению оценки радиационной обстановки на территории
ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие", включая территорию СЗЗ

[image: ]

Цель: получение объективной оценки о радиационной обстановке на территории предприятия, а также зданий и сооружений.

Задачи: Провести исследование радиационной обстановки в 66 точках контроля:
1. Измерения МЭД (мкЗв/ч): 66 шт;
2. Измерения альфа-активных радионуклидов (част/(см2мин)): 65 изм; 
3. Измерения бета-активных радионуклидов (част/(см2мин)): 65 изм;
4. Измерения среднегодовой ЭРОАRn (Бк/м3) на открытой местности: 35 изм;
5. Измерение среднегодовой ЭРОАRn (Бк/м3) в зданиях и сооружениях: 30 изм; 
6. Проведение индивидуального дозиметрического контроля (мЗв/год): 36 ед;
7. Определение содержания 222Rn в подземной питьевой воде: 1 ед;
8. Составление актов радиационного обследования: 4 ед; 
9. На основании актов разработать заключение об оценке радиационной обстановки на исследуемом объекте.

Ожидаемые результаты: на основании проведенных исследований, необходимо дать экспертное заключение. Примерное содержание текста заключения:   

Результаты радиационного контроля, который был проведен с целью получения информации об индивидуальных и коллективных дозах облучения персонала, населения во всех условиях жизнедеятельности человека, а также сведений о всех регламентируемых величинах, характеризующих радиационную обстановку позволяет сделать следующие выводы:
1. Работы на предприятии с источниками излучения (техногенные радиоактивные вещества), в том числе устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, не проводятся, поставка, учет, хранение и транспортировка источников излучения предприятием не осуществляется. Загрязненные или содержащими радионуклиды материалы и изделия, в том числе и радиоактивные отходы отсутствуют.  
2. Содержание природных радионуклидов в добываемом и перерабатываемом минеральном и органическом сырье находятся на уровне естественного природного содержания, типичное для территории Республики Казахстан. Воздействие природных источников излучения в производственных условиях на исследуемом объекте, в отношении облучения работников не превышает значения 1 мЗв/год. Соответственно, основные пределы доз, установленные для категорий облучаемых лиц при фактических дозах от природного облучения не применимы для данного объекта.
3. Радиационное воздействие на население и персонал объекта минимально (естественное природное и космическое облучение), вероятность возникновения радиационной аварии отсутствует.
4. Обеспечение радиационной безопасности персонала, населения и окружающей среды в целом от деятельности предприятия предусмотрено в рамках принципа нормирования, при котором установленные в Гигиенических нормативах индивидуальные пределы доз облучения граждан от всех источников излучения не превышают установленных нормативов.  
5. Значения дозовых коэффициентов, предела годового поступления с воздухом и допустимой среднегодовой объемной активности в воздухе отдельных радионуклидов для персонала, поступление радионуклидов через органы дыхания и среднегодовая объемная активность их во вдыхаемом воздухе не превышает числовых значений ПГП и ДОА, установленных нормативов и составляют для категории населения 1 мЗв в год.
6. Среднегодовая ЭРОАRn дочерних продуктов радона и торона в воздухе участков территории, проектируемых (планируемых) для застройки новыми зданиями жилого и общественного назначения менее 100 Бк/м3, мощность эффективной дозы гамма-излучения на открытой местности не превышает значения 0,2 мкЗв/ч.
7. Среднегодовая ЭРОАRn дочерних продуктов радона и торона в воздухе жилых помещений эксплуатируемых зданий не превышает 200 Бк/м3. Мероприятий, направленных на снижение поступления радона в воздух помещений и улучшение вентиляции помещений, не требуется. 
8. Значения 222Rn в питьевой воде из подземного источника участка водозабора «Кызыл-Ту» не превышает уровни вмешательства (менее 60 Бк/кг). 
9. Установление категории по потенциальной радиационной опасности для объекта не требуется. В проведении постоянного/периодического радиационного контроля, а также организация мер по обеспечению радиационной безопасности объекта и населения нет необходимости.



Информация об объекте исследования: 

[bookmark: _GoBack]Месторождение Бакырчик расположено в Жарминском районе области Абай Республики Казахстан. Месторождение Бакырчик находится в северо-восточной области Республики Казахстан, в 1100 км к северу от г. Алматы, в 750 км к востоку от г. Астана, 90 км северо-востоку от г. Усть-каменогорск. Областной центр г. Семей находится в 160 км на юго-восток от месторождения.

Месторождение расположено в непосредственной близости от поселка Ауэзов (с населением около 4500 человек) в пределах существующего Бакырчикского горнодобывающего предприятия и участков отвода добычи. В непосредственной близости от предприятия находится в пос. Шалабай - 4 км к западу, пос. Солнечный в 2 км на юг.
В настоящее время на месторождении введены в эксплуатацию следующие объекты:
- карьер;
- отвал вскрышных пород;
- промежуточный склад руды №1;
- буферный склад руды;
- склад забалансовой руды;
- склад почвенно-растительного слоя (ПРС№1);
- отстойник карьерных и отвальных вод;
- водоотводные и водосборные системы канав;
- фильтрующая дамба пруда отстойника № 2;
- насосные станции;
- ЛЭП;
- АБК и вахтовый поселок
- ремонтно-механические мастерские;
- прикарьерная площадка;
Планом горных работ предусматривается обустройство новых объектов:
- промежуточный склад руды №2;
- склад окисленной руды;
- склад почвенно-растительного слоя (ПРС№2);
- склады строительного грунта №1-5;
- водоотводные канавы для сбора отвальных вод;
- перенос ДСК.
Промышленная разработка месторождения производиться круглогодично вахтовым методом, открытым способом.
Территориально карьер расположен на существующей промплощадке ТОО «БГП» в северной части земельного отвода и занимает площадь 213 га. Карьер вытянут с запада на восток, в условных границах: ширина западного участка  900 м ширина восточного  участка  700 м, длина западного участка – 1235 м длина восточного участка – 900 м. Карьер условно разделен два участка Западный и Восточный, каждый из которых имеет независимую схему вскрытия с общей площадкой примыкания на отметке +250 м. 
Вскрышные породы вывозятся во внешний отвал через выезды, расположенные на севере каждого из участка. Руда транспортируется до ОФ через выезд, расположенный на востоке Восточного участка карьера. 
Проживание и санитарно-бытовое обслуживание персонала осуществляется в существующем вахтовом поселке, расположенном на территории ТОО «БГП» с северо-восточной стороны от карьера.
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